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FBK-EIS-120  comportas corta-fogo EN
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Patenteadas

As comportas corta-fogo da série FBK-EIS-120 

funcionam como elemento separador entre dois 

sectores de incêndio e têm a mesma resistência ao 

fogo que os elementos estruturais dos compartimentos 

(ver tabela 1), limitando o risco de propagação de 

incêndio pelo interior do edifício.

Indicadas para a utilização em zonas de risco especial 

médio (Ver Código Técnico de Edificação 

Espanhol; Ṡecção SI 1 Propagação Interior )̇.

Estas comportas podem instalar-se em parede* e 

estão classificadas segundo:

Norma Europeia de ensaio UNE-EN 1366 -2

Norma Europeia de classificação UNE-EN 13501-3

Classificada EI 120 ( ho  i źo) S

(E) Integridade

(I) Isolamento

Resistência ao fogo 120 minutos

(ho) Direcção do ar horizontal

(iźo)Simétrica

(S) Estanquicidade

*(para instalar no tecto, ver comportas da série FOK-EIS-180)

A carcaça está fabricada, na sua totalidade, em aço 

galvanizado e unida através do sistema "clinch". 

A comporta tem em desenho simétrico que permite a 

instalação em parede com independência do sentido 

do ar.

A carcaça está reforçada, à altura da lâmina, com 

ângulos longitudinais que dão rigidez à comporta.

A lâmina de fecho é fabricada em material cerâmico, 

resistente a altas temperaturas e à abrasão.

Estas comportas cumprem as condições requeridas 

para a sigla (S) estanquicidade a fumos frios. Em 

caso de incêndio, a intoxicação por fumos é a 

principal causa de morte. 

A estanquicidade à passagem de fumos consegue-se 

através de uma junta entre o perímetro da carcaça e a 

lâmina. 

Para altas temperaturas, a comporta está equipada 

com uma junta intumescente que se expande, 

formando uma pasta que impede a passagem de ar 

quente e fumo de um lado da comporta para o outro.

Os dispositivos de accionamento da comporta são de 

disparo automático por um fusível térmico tarado para 

72 ºC que activa o fecho desta ao alcançar a referida 

temperatura. O rearme é manual, excepto para as 

comportas motorizadas.
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CLASSIFICAÇÃO

FBK-EIS-120-H Comporta rectangular com ligação 

por flanges. Lâmina paralela à cota maior.

FBK-EIS-120-V Comporta rectangular com ligação 

por flanges. Lâmina paralela à cota menor.

...-MA Comporta de rearme manual. Não precisa de 

abertura da caixa de mecanismos.

...-M7F Comporta com servomotor a 24 ou 230 V, 

com terminais de linha.
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FBK-EIS-120-H-MA
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1 Carcaça

2 Lâmina de abertura/fecho

3 Junta de estanquicidade

4 Ponte térmica

5 Bielas de transmissão

6 Dispositivo manual

7 Botão de accionamento

8 Fusível térmico

1 Carcaça

2 Lâmina de abertura/fecho

3 Junta de estanquicidade

4 Ponte térmica

5 Bielas de transmissão

6 Servomotor

7 Botão de confirmação

8 Fusível termoeléctrico
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DISPOSITIVOS DE ACCIONAMENTO

...-MA Comporta de rearme manual e disparo automático 

por fusível térmico tarado para 72 ºC.

Botão de verificação e rearme acessível a partir do exterior; 

não precisa de abertura da caixa de mecanismos.

...-MA /EL/ Comporta com electroíman, de rearme manual 

e disparo automático por controlo remoto e/ou por fusível 

térmico tarado para 72 ºC. 

Botão de verificação e rearme acessível a partir do exterior; 

não precisa de abertura da caixa de mecanismos.

...-M7F/ ...-M16F Comporta com servomotor, de rearme e 

disparo automático por controlo remoto e/ou por fusível 

termoeléctrico tarado para 72 ºC. 
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M7F24V 

M16F24V 

COMPORTA 

ABERTA

COMPORTA FECHADA

1 Suporte de comando

2 Tampa de comando

3 Parafuso para fixação da tampa

4 Botão para fecho de comporta

5 Bloco de ligação de terminais de linha
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COMPORTA 

ABERTA

COMPORTA FECHADA

1 Suporte de comando

2 Tampa de comando

3 Parafuso para fixação da tampa

4 Botão para fecho de comporta

5 Bloco de ligação de terminais de linha

6 Electroíman

REF. 

ELECTROÍMAN
Potência 

consumida

Descrição

/FBC/ 3,5 W Fecho por emissão de corrente

(CC 24 V/48 V)

/FBA/ 5,5 W Fecho por emissão de corrente

(CA 230 V)

/FEC/ 1,6 W Fecho por falta de corrente

(CC 24 V/48 V)

/FEA/ 4 W Fecho por falta de corrente

(CC 230 V)
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COMPORTA 

ABERTA

COMPORTA FECHADA

1 Actuador

2 Indicador de posição

3 Manobra manual

4 Bloqueio de posição

5 Cabo de ligação para comutadores auxiliares

6 Cabo de fusível termoeléctrico

7 Cabo de ligação para alimentação

8 Fusível termoeléctrico

9 Botão de confirmação

REF. 

MOTOR
Tensão

Par 

Motor
Potência consumida

Tempo de 

abertura/fecho

M7F230V (CA 230 V) 7 Nm
4,5 W (em funcionamento)

3,5 W (parado)
90 s/15 s

M7F24V
(CC 24 V/48 V)

CA 24 V
7 Nm

3,5 W (em funcionamento)

2 W (parado)
90 s/15 s

M16F230V (CA 230 V) 18 Nm
6 W (em funcionamento)

4 W (parado)
90 s/15 s

M16F24V
(CC 24 V/48 V)

CA 24 V
18 Nm

CC 4 W (em funcionamento)

CA 5 W (em funcionamento)

2 W (parado)

90 s/15 s
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PRECAUÇÕES NA MONTAGEM

POSIÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACCIONAMENTO

INSTALAÇÃO INCORRECTA
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1 Parede

2 Dispositivo de 

accionamento

As comportas nunca se instalarão com o dispositivo de accionamento na parte superior ou inferior.

1 Parede

2 Dispositivo de 

accionamento

INSTALAÇÃO CORRECTA 

Devem instalar-se as comportas com o dispositivo de accionamento num lado.
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Dispositivo manual a 180º Dispositivo motorizado a 180º

FBK-EIS-120-é-MA

Dispositivo manual a 0º Dispositivo motorizado a 0º

FBK-EIS-120-é-M7F ou M16F

FBK-EIS-120-é-MA FBK-EIS-120-é-M7F ou M16F

Dispositivo manual na 

parte superior

Dispositivo motorizado 

na parte superior

Dispositivo manual na 

parte inferior

Dispositivo motorizado 

na parte inferior
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PRECAUÇÕES NA MONTAGEM

O desenho da comporta com o 

dispositivo de accionamento 

deslocado do eixo da lâmina, facilita 

a união à parede.

Para conseguir a sectorização, deve 

colocar-se a comporta com a linha 

do eixo da lâmina dentro da obra de 

suporte (parede). 

1

2

3

A comporta não se colocará com a linha do eixo da 

lâmina fora da obra de suporte (parede) porque 

perderia a função de sectorização.

O dispositivo de accionamento deve ficar acessível 

e nenhum elemento obstruirá o seu funcionamento.

1 Parede

2 Dispositivo de accionamento

3 Eixo de lâmina

DISPOSIÇÃO EM PAREDE

COLOCAÇÃO CORRECTA 

FBK-EIS-120-é-MA

FBK-EIS-120-é-M7F

1

2

3

ZONA NO PROTEGIDA

FBK-EIS-120-é-MA

FBK-EIS-120-é-M7F

COLOCAÇÃO INCORRECTA

DISTRIBUIÇÃO ENTRE A COMPORTA E OS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

-A separação mínima entre as comportas corta-

fogo e os elementos de construção será de 75 

mm.

-A separação mínima entre as comportas corta-

fogo será de 200 mm.

20075

2
0
0
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MANUAL DE INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM 

FUNCIONAMENTO

1. RECEPÇÃO DA COMPORTA

Desembalar a comporta e verificar visualmente que não tenha sofrido danos 

durante o transporte.

Fazer um teste na comporta (Abrir/Fechar) para verificar se funciona 

correctamente.

FBK (Compuertas Rectangulares)

Falcar la compuerta y comprobar que sus diagonales son

iguales.

3. POSICIONAMENTO DA COMPORTA NA OBRA DE SUPORTE (PAREDE)

2. ABERTURA EM OBRA DE SUPORTE (PAREDE)

4. POSICIONAMENTO DA COMPORTA NA OBRA DE SUPORTE (PAREDE)
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FBK (Comportas Rectangulares)

Orifício rectangular de dimensões:

(Hnominal + 70 mm) x (Lnominal + 70 mm)
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PAREDE
145

A. PAREDE (espessura máxima 120 mm)

Colocar a comporta na metade da abertura (o 

eixo de rotação da lâmina coincide com a metade 

da abertura) quando a espessura da parede for 

inferior ou igual a 120 mm de grossura.

B. PAREDE (espessura superior a 120 mm)

Colocar comporta na continuação da linha 

indicada no adesivo de início de parede, quando 

a grossura deste for superior a 120 mm.

FBK (Comportas Rectangulares)

Fixar a comporta e verificar se as diagonais são iguais.


