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Difusores rotacionais NEX de elementos concavos

MADEL"

Os difusores rotacionais da série NEX estdo concebidos para aplicacdo em
sistemas de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado. A sua montagem
realiza-se em tectos falsos ou suspensos do tecto.

O desenho dos seus elementos cdncavos e a sua disposicao radial na placa
provocam uma insuflacdo rotacional do ar com efeito de Coanda, obtendo
assim um elevado indice de inducdo e reduzindo a estratificacdo. Os
elementos céncavos garantem um fluxo de ar uniforme em toda a seccao de
passagem.

Os difusores da série NEX admitem uma variagcdo do caudal de 60%
mantendo a estabilidade de saida do ar. Podem utilizar-se estes difusores
em alturas de 2,6 até 4 metros e com um diferencial de temperatura de até
12 °C.

Modelos:
NEX-S

NEX-C
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MADEL"

NEX-S
Classificacéo

NEX-S Difusor quadrado de elementos

de difusdo em ABS preto.

...ISR/ Seccao efectiva reduzida relativamente
ao tamanho da placa.

...IT15/ Placa para tectos modulares de perfil
de 15 mm e placa solta.

...IT24/ Placa para tectos modulares de perfil
de 24 mm e placa solta.

Material

Difusor construido em ac¢o galvanizado e
elementos de difusdo em plastico ABS.

Todos os difusores estdo equipados com uma
junta de espuma na parte posterior, para obter
uma selagem estangque em todo o perimetro de
contacto com o pleno do tecto.
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600 590 | 350 | 375 | 248
625 615 | 350 | 375 | 248
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600 590 350 | 248
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675 665 | 350 | 248

MADEL

Acessdrios acoplaveis

PMXO Ponte de montagem para instalar em
tecto falso com conduta rectangular.

BOXSTAR Pleno com ligagéo circular lateral.
Inclui suportes para suspensdo no tecto.
Fornece-se a ponte de montagem a parte para
ser montada manualmente na obra. Construido
em aco galvanizado. Pleno empilhavel.
Poupanca em volume, relativamente a um
pleno tradicional, superior a 50%.

...R Pleno com regulador de caudal na gola
de ligacgéo.

.../SI Pleno com ligacéo circular superior.
...IAIS/ Pleno isolado termoacusticamente
através de uma espuma com um coeficiente de
condutividade térmica de 0,04 w/mk. Essa
espuma cumpre as normas de reaccao ao fogo:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2
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Sistemas de fixacao

1) Fixag&@o em ponte de montagem ou em pleno,
através de parafuso central.

Acabamentos

M9016 Lacado branco semelhante ao RAL 9016.
R9010 Lacado branco RAL 9010.

RAL... Lacado outras cores RAL.

.../EB/ Elementos em plastico ABS branco.

.../[EL/ Elementos em plastico ABS azul lavanda.
.../EV/ Elementos em plastico ABS verde-pistacio.
.../ER/ Elementos em plastico ABS vermelho.

Texto de prescricao

Fornecimento e colocacéo de difusor rotacional
guadrado de elementos de difusao fixos céncavos
em disposicao radial série NEX-S+BOXSTAR-R
M9016 dim. 600 construido em ago galvanizado e
acabamento lacado cor branca M9016 e elementos
de difusdo em ABS preto. Com pleno piramidal
empilhavel de ligacéo circular lateral, regulador de
caudal na gola BOXSTAR-R. Marca MADEL.
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400 395 365
500 495 465
600 595 565
625 620 | 590
600-400 595 565
600-500 595 565
625-400 620 | 590
625-500 620 | 590
675-400 670 | 640
675-500 670 640

NEX-S-KLIN
Classificacéo

NEX-S-KLIN  Difusor integrado numa placa
acessivel frontalmente sem necessidade de
ferramentas, através de fecho tipo PUSH.

Pressionando sobre os fechos PUSH, faz-se
encaixar a placa interior sobre um dos lados e
esta fica suspensa na moldura exterior,
podendo ser facilmente desmontada para
manutengao.

O sistema KLIN facilita a manutencdo do

difusor, em cumprimento das Normas
Espanholas de Manutencdo ITE 08.1 do
R.I.T.E.
Material

Difusor construido em ago galvanizado e
elementos de difusdo em plastico ABS.

MADEL'
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400 395 | 365 | 198 | 205 | 320
500 495 | 465 | 248 | 286 | 370
600 595 | 565 | 313 | 353 | 435
625 620 | 590 | 313 | 353 | 435
675 670 | 640 | 313 | 353 | 435
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400 395 | 365 | 198 | 205 | 320
500 495 | 465 | 248 | 286 | 370
600 595 | 565 | 313 | 353 | 435
625 620 | 590 | 313 | 353 | 435
675 670 | 640 | 313 | 353 | 435

MADEL"

Acessdrios acoplaveis

PLK Pleno integrado no difusor com
ligacdo circular superior. Construido em
aco galvanizado.

...-R Pleno com regulador de caudal no
gola de ligacgéo.

...IL/ Pleno com ligagéo circular lateral.
...IAIS/ Pleno termoacusticamente isolado
mediante uma espuma com um coeficiente de
condutividade térmica de 0,04 w/mk. Essa
espuma cumpre as normas de reacg¢ao

ao fogo:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2
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Sistemas de fixacao

1) Fixac&o com patilhas para suspenséo no tecto
através de vardes.

Acabamentos
M9016 Lacado branco semelhante ao RAL 9016.
R9010 Lacado branco RAL 9010.

RAL... Lacado outras cores RAL.

.../EB/ Elementos em plastico ABS branco.

.../[EL/ Elementos em plastico ABS azul lavanda.
.../[EV/ Elementos em plastico ABS verde-pistécio.
.../ER/ Elementos em plastico ABS vermelho.

Texto de prescricao

Fornecimento e colocacéo de difusor rotacional
guadrado de elementos de difusao fixos cdncavos
acessiveis frontalmente sem necessidade de
ferramentas, através de fecho tipo PUSH, série
NEX-S-KLIN+PLK-R M9016 dim. (mm) construido
em ago galvanizado e acabamento lacado cor
branca M9016 e elementos de difusdo em ABS
preto. Com pleno de ligacao circular superior,
regulador de caudal na gola

PLK-R. Marca MADEL.
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NEX-C

Classificacao

NEX-C Difusor circular de elementos de difusdo em
ABS preto.

Material

Difusor construido em ago galvanizado e elementos
de difusdo em plastico ABS.
Todos os difusores estdo equipados com uma junta

E A de espuma na parte posterior, para obter uma
200 | 400 | 376 selagem estanque em todo o perimetro de contacto
500 | 500 | 476 com o pleno do tecto.
625 [625 | 601

Acessorios acoplaveis

PLXOC

‘ F PMXO Ponte de montagem para instalar em

= tacto falso com conduta rectangular.

|

| PLXOC Pleno com ligacéo circular lateral.

N ,9# i ..-RPleno com regulador de caudal na gola de

‘ ligacéo.

| U .../S/ Pleno com ligacao circular superior.

! D2 | ...IA1S/ Pleno isolado termoacusticamente através de
uma espuma com um coeficiente de condutividade
térmica de 0,04 w/mk. Essa espuma cumpre as

D2 F Z D1 normas de reaccao ao fogo:
400 | 395 | 415 | 300 | 198
500 | 495 | 515 | 300 | 198 UNE 23-727 M2
625 | 620 | 640 | 350 | 248 NFP 92-501 M2

DIN 4102 M2
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Sistemas de fixacao

1) Fixacéo em ponte de montagem ou em pleno,
através de parafuso central.

Acabamentos

M9016 Lacado branco semelhante ao RAL 9016.
R9010 Lacado branco RAL 9010.

RAL... Lacado outras cores RAL.

.../EB/ Elementos em plastico ABS branco.

.../[EL/ Elementos em plastico ABS azul lavanda.
.../[EV/ Elementos em plastico ABS verde-pistéacio.
.../[ER/ Elementos em plastico ABS vermelho.

Texto de prescricdo

Fornecimento e colocacéo de difusor rotacional
circular de elementos de difuséo fixos céncavos em
disposicao radial série NEX-C+PLXOC-R M9016
dim. 600 construido em aco galvanizado e
acabamento lacado cor branca M9016 e elementos
de difusdo em ABS preto. Com pleno de ligagéo
circular lateral, regulador de caudal na gola
PLXOC-R. Marca MADEL.
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VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSAO SONORA,

VELOCIDADES RECOMENDADAS.

Vmin | Vmax ALCANCE COM EFEITO TECTO.
NEX-S / mls
m/s NEX-S + BOXSTAR
400 | 25 | 59 Q (m°h)

500 2,5 5,6

100 150 200 250 300 1500
600 | 25 54 10 400 500{\ 700 1000 1200 2000
625 | 25 | 54 g g RS T 0
675 | 25 | 54 S 7 I\
5 6
5
4
SECGAO LIVRE DE SAIDA DO AR (m2). 3
Afree | Qmin. |Qmax.
NEX-S | m2 |m3h |m3h 5
400 |,0201| 181 | 427 /
500 |,029 | 261 | 585
600 |,044 | 396 | 855 1
625 |,044 | 396 | 855 ~ 10 ST o
675 |,044 | 396 | 855 o 100 — %
= 75 S
2 ©
a
50 -
40 ——
30 by, 7T W \1‘\\\
VALORES DE CORRECGAO PARA DPt E Lwal. e — |
20 P T 7o |7
100% | 50% | 10% 15 partisa
BOXSTAR-R Open |Open |Open 10 VI
200 Dpt (Kp)| 1 12 2,4
Lwal (Kf)| +1,6 | +1,9 |+11 5
Dpt (Kp)| 1 12 | 23
500 Lwal (Kf)| +1,8 | +2,1 | +11
Dpt (Kp)| 1 14 4
= 41566 W
600 [\ wal (Kf) +2 |+274| +15 | E36]E 6 ]E o ) 6@“%){)6’
Dpt Kp) 1 | 15 | 48 gz:gig g? 5
625 81 .
Lwal (Kf)| +2 |+2,75 | +15 22412 4 <s G
675 | Dpt Kp)| 1 15 4.8 ) 33 5
Lwal (Kf)| +2 |+2,75 | +1,5
161 26 4
1.2 2 3 /
081 13 2
DPt1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf / /
<A __B __B __C _
! \ \ \ | 04l o6l 1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
T Q (m°h)
© Nota: Em MadelMedia Espectro por banda de oitava em Hz.
«°
Alo2 =A
AlLo2=B+H
ALo.2=C+H
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FACTOR DE CORRECGAO DA
DIFUSAO VERTICAL (bV) PARA
DT ().

pt('C)

0
0.02 .03 .04 .05.06.07 0.1 0.14
Kh

Kh = Factor de correcgao para a difuséo vertical.

ALoz

(o

RELAGAO DE TEMPERATURAS.

Dtl _ _ tlocal-t x
Dtz t local - t imp

0.15

01 | \g

Ko X
0.08 <

0.06 hosz
0.05

0.04

0.03

0.02

0.015 N
1 15 2 253 4 5 678910
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FACTOR DE CORRECGAO DO

ALCANCE (L0.2) DT (-)

Dt (’C)
-10
/
/
-5
/
0

1 09 09 08 08 075
K1
Kl = Factor de correccéo do alcance.
bv = Kh x AL 0.2
AL"g,(Dt<0)= Kl x AL 4,
RELAGAO DE INDUGAO.
_Qr__ Qtotalemx
" Qo Ode insuflagio
150 o
100 > xS
Y &
70 5t ©
60
50
40
30
20
15
10
8
N
®1 15 2 253 4 5678910

AL0.2 (m)
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VELOCIDADES RECOMENDADAS. .
VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSAO SONORA,

vmin | Vmax ALCANCE COM EFEITO TECTO.
NEXC| s | mis
400 | 25 | 59 NEX-C + PLXOC Q(mh)
500 2,5 5,6
d . 100 150 200 250 300 1000 1200 1500 2000
625 | 25 54 _ 18 400 500(\ 700
kY © A\
IS 8 > [9))
g 7
> 6
5
4
SECGAO LIVRE DE SAIDA DO AR (m2). 3
Afree | Qmin. |Qmax. /
NEX-C | m2 |m3h |m3h 5
400 [,0201| 181 | 427
500 |,029 | 261 | 585
625 |[,044 | 396 | 855 1
150
g 100 d=d
ye)
z 75 o
o
0 5o 1A
40 —
30 DD = ZANLE
) TARVAPRLIA\S
VALORES DE CORRECGAO PARA DPt E Lwal. 20 < >‘ Lol
X P17~
100% | 50% | 10% 15 P i S P g
PLXOC-R Open |Open |Open 10 n®
w0 |PPLER) 1 [ 12 | 24 /
Lwal (Kf)| +16 | +1,9 | +11 5
00 Dpt (Kp)| 1 12 | 23
%0 Nwal (Kf)| +18 | +2.1 | +11
Dpt (Kp)| 1 14 4 = 4,266 =10
625 [ wal (KN| +2 |+274| +15 | £36]E 6]E o A A0
032{M53{N 8 >
©281{°46{° 7 2
.| — ]
<24 4{< 6
2 33{ s
161 26 4
1.2 2] 3 /
d
1
0.8 1 1341 2
DPt1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf / /
A B B C
r——x———r——r——‘ 04 | 06 1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
T Q(m’m)
Nota: Em MadelMedia Espectro por banda de oitava em Hz.
[oe]
-
Alo2 = A
AlLo2=B+H
ALo0.2=C+H
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FACTOR DE CORRECGAO DA
DIFUSAO VERTICAL (bV) PARA

DT (-).
bt ('©)
-5
0
002 .03 .04 .05.06.07 01 0.4
Kh

Kh = Factor de correccéo para a difusao vertical.

ALo.

o T~ ®

RELAGAO DE TEMPERATURAS.
Dtl . tlocal-t x
Dtz t local -t imp

0.15

01 &
0.08 \&%

0.06 sz
0.05

0.04

0.03

0.015 N
1 15 2 253 4 5 678910

AL0.2 (m)
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FACTOR DE CORRECGAO DO
ALCANCE (L0.2) DT ()

pt('C)
-10
/
/
-5
/
/
0

1 0.95 0.9 0.8 08 0.75
K|

Kl = Factor de correccéo do alcance.
bv = Kh x AL 4,
AL go(Dt<0)= KI x AL 0.2

RELAGAO DE INDUGAO.

_Qr__ Qtotalemx
" Qo Qde insuflagéo

©
100 O

15 /

v o ®

1 15 2 253 4 5 678910
AL0.2 (m)
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